
Sifó de la canalització d'aigua a
Vic II
Taradell

Ubicació

Comarca:  Osona

Lloc/Adreça:  La Verneda

Coordenades:

Latitud:  41.88916

Longitud:  2.26248

UTM Est (X):  438814

UTM Nord (Y):  4637733

Classificació

Número de fitxa  08278 - 488

Àmbit:  Patrimoni immoble

Tipologia  Obra civil

Estil / època:   Modern 
Segle  XVIII

Estat de conservació  Dolent

Notes de conservació:  La coberta i l'entorn és ple de vegetació que en malmeten l'estructura.

Protecció  Inexistent

Accés  Fàcil

Ús actual:  Sense ús

Titularitat  Privada

Titular:  08278A011001530000ZY

Autoria de la fitxa  Marta Lloret. Antequem, S.L.

Data de registre de la
fitxa:  

dc., 28/06/2017 - 02:00

Descripció
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Sifons que formen part de l'obra de canalització de les aigües de Bellpuig per abastir la ciutat de Vic i que
permetien donar continuïtat a l'aigua de la mina al seu encreuament amb el riu Gurri. Estan construïts al
costat de la resclosa del molí del Ral, entre les propietats de Bellpuig i la Verneda. El segon dels sifons està
construït a llevant de la masia de la Verneda, en una edificació feta de pedra i revestida amb argamassa. S'hi
accedeix per una porta d'arc pla de pedra carejada amb un escut de la ciutat de Vic gravat a la llinda. Des
d'aquí en descendeixen unes escales de pedra que condueixen fins a la mina, que és plena de sediments.

Història

La ciutat de Vic patia des d'antic problemes en el subministrament d'aigua potable, a causa de la
inexistència d'una deu prou important dins el seu terme. Uns estudis previs van posar al descobert
l'abundància d'aigua a la zona de Bellpuig i la Madriguera. Aleshores, l'any 1771 l'alcalde de Vic, Jaume
Pou, i el propietari del mas Bellpuig, Joan Bellpuig, van signar un acord per la canalització de l'aigua fins a
la ciutat, amb el projecte redactat per l'arquitecte Joan Soler Faneca. La canalització no va quedar enllestida
fins a l'any 1820 i va donar servei a la ciutat fins l'any 1969, bàsicament per la portada d'aigua del riu Ter. A
part de proveir les cases, al llarg del seu recorregut hi havia 17 fonts públiques. Es tractava d'una obra
d'enginyeria de gran magnitud, formada per una mina principal de notable profunditat, que tenia el seu
origen en la Mare de les Fonts i que al llarg del seu recorregut tenia diversos ramals o boques de
manteniment i els sifons que permetien salvar el riu Gurri. El sifó era un recurs que era utilitzat des d'antic
per passar l'aigua sota un obstacle, basant-se en la tècnica dels vasos comunicants.
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