
Forns de la teuleria de cal
Diabló
Òdena

Ubicació

Comarca:  Anoia

Lloc/Adreça:  Cal Diabló

Emplaçament  A llevant, a pocs metres de les restes de la masia de cal Diabló

Coordenades:

Latitud:  41.61347

Longitud:  1.57386

UTM Est (X):  381177

UTM Nord (Y):  4607844

Classificació

Número de fitxa  08143 - 158

Àmbit:  Patrimoni immoble

Tipologia  Edifici

Estil / època:   Popular Contemporani Modern 
Segle  XVIII-XX

Estat de conservació  Dolent

Notes de conservació:  Immersos dins la vegetació

Protecció  Inexistent

Accés  Fàcil

Ús actual:  Sense ús

Titularitat  Privada

Titular:  08142A010000010000HX

Fitxes associades:
Cal Diabló
Basses i sistema hidràulic de la teuleria de cal Diabló
Pous de cal Diabló
Autoria de la fitxa  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

Data de registre de la
fitxa:  

dj., 10/10/2013 - 02:00
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https://patrimonicultural.diba.cat/index.php/element/cal-diablo
https://patrimonicultural.diba.cat/index.php/element/basses-i-sistema-hidraulic-de-la-teuleria-de-cal-diablo
https://patrimonicultural.diba.cat/index.php/element/pous-de-cal-diablo


Descripció

Construïts aprofitant el desnivell del terreny, es conserven els antics forns de la teuleria amb les respectives
boques d'enfornar. El mur de contenció del terreny on es troben les tres boques d'enfornar està construït
amb paredat de pedra seca, amb carreus més o menys escairats en forma de paral·lelepípede, constituint un
parament de gran amplada. Les boques estan situades
sota un arc apuntat de descàrrega construït amb una rosca de lloses de pedra.
Els forns de coure terrissa estan formats per una estructura de dues parts: una cambra de combustió o
fogaina de planta quadrada excavada al subsòl i la cambra de cocció realitzada amb maó vist i que queda a
nivell del terreny enlairat. La fogaina havia de coure les peces dipositades sobre la graella amb un tiratge
vertical de tipus àrab situada per damunt de la fogaina. L'accés a la fogaina i la graella es feia per unes
obertures amb volta de maó, situades a nivell del camí. Amb el procés de combustió l'aire calent pujava
fons els forats de la graella i s'efectuava la cuita. D'aquest forn en queda l'estructura de la fogaina, part de la
graella, les parets exteriors de la cambra de combustió, de dimensions més grans que la fogaina i la coberta
que estava per damunt de la graella cobrint la cambra de combustió es troba esfondrada. A prop del forn hi
ha les basses i les cisternes, que proveïen d'aigua els forns.
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