
Canals d'aigua prop de can
Girona
Santa Maria de Martorelles

Ubicació

Comarca:  Vallès Oriental

Lloc/Adreça:  Camí d'Alella-Camí de Montornès del Vallès, 08106

Emplaçament
 
A la banda de tramuntana del terme municipal, al costat de can
Girona

Alçada:  175m

Coordenades:

Latitud:  41.52605

Longitud:  2.26008

UTM Est (X):  438269

UTM Nord (Y):  4597421

Classificació

Número de fitxa  08256-140

Àmbit:  Patrimoni immoble

Tipologia  Obra civil

Estil / època:   Contemporani Popular 
Segle  XX

Estat de conservació  Regular

Notes de conservació:  Revestiments degradats.

Protecció  Inexistent

Accés  Fàcil

Ús actual:  Altres

Titularitat  Privada

Titular:  Ref. Cad.: 08256A00209001

Fitxes associades:
Camí de Martorelles / Camí Ral / Camí del Fondo
Autoria de la fitxa  Adriana Geladó Prat

Data de registre de la
fitxa:  

dv., 11/03/2016 - 01:00
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https://patrimonicultural.diba.cat/index.php/element/cami-de-martorelles-cami-ral-cami-del-fondo


Descripció

Conjunt de canals d'aigua situats sota l'encreuament dels camins que porten a Alella i Montornès, entre la
masia de can Girona i els terrenys del Castell de Sant Foix. En total són tres petits canals d'arc de mig punt
utilitzats per canalitzar sobretot l'aigua de les pluges i abocar-la al torrent. Aquest torrent baixa des del coll
Mercader fins a l'aiguabarreig amb el torrent de can Gurri, sota els terrenys d'acampada de la masia de can
Girona. El canal més destacable prové de la finca del Castell de Sant Foix i no sembla que en l'actualitat
s'utilitzi. Està bastit amb maons disposats a sardinell i recolzat damunt d'una base també d'obra. Un altre
canal recull l'aigua que baixa de la zona de feixes de can Girona, canalitzant-la per sota el camí d'Alella.
Està bastit en pedra lligada amb ciment actualment. El darrer canal prové dels camps de la masia de ca
n'Oliveres passant també per sota la via. Es troba en mal estat de conservació i força tapat per la vegetació
que cobreix la zona. Fou bastit en maons lligats amb abundant morter.

Història

Els canals foren dissenyats per canalitzar les aigües sobrants cap al torrent que ve del coll Mercader.
Presenten diverses reparacions als paraments. El canal bastit en maons era utilitzat antigament per evacuar
l'aigua de la finca del Castell de Sant Foix. En l'actualitat, aquesta tasca la fa una canonada situada a
escassos metres del canal, en el mateix torrent.
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