
Forn de ceràmica o teuleria
Sant Jaume de Frontanyà

Ubicació

Comarca:  Berguedà

Lloc/Adreça:
 
A la carretera de Sant Jaume a la Pobla de Lillet, per sota de Cal
Cintet.

Alçada:  1087

Coordenades:

Latitud:  42.19376

Longitud:  2.02982

UTM Est (X):  419896

UTM Nord (Y):  4671745

Classificació

Número de fitxa  08216 - 115

Àmbit:  Patrimoni immoble

Tipologia  Element arquitectònic

Estil / època:   Modern Popular 
Segle  s. XVIII

Estat de conservació  Dolent

Notes de conservació:  Element enrunat i cobert per la vegetació.

Protecció  Inexistent

Tipus de protecció:  Inexistent

Accés  Fàcil

Ús actual:  Sense ús

Titularitat  Privada

Titular:  Ref. Cad. 08215A00500034

Autoria de la fitxa  Lluïsa Vilalta Pérez

Data de registre de la
fitxa:  

dv., 10/06/2022 - 11:48

Descripció

Pàgina 1



Al costat dret de la carretera de Sant Jaume a La Pobla de Lillet, abans d’arribar al collet, es troben restes
del que podria ser un antic forn de ceràmica o teuleria. L'element es troba en molt mal estat de conservació
a causa de l’enderroc de les seves parets i la seva identificació és complicada a l’estar cobert de vegetació i
terra. Segurament va ser enterrat arrel dels treballs de pavimentació de la carretera a La Pobla de Lillet. Es
distingeixen parts del mur de pedra que tancava el forn en forma circular. Sembla que seria cilíndric, d’uns
3,5 metres de diàmetre. Al costat Est del forn hi ha un sot, de més de 5 metres de profunditat, del que es
deuria extreure l'argila. Degut a la densa vegetació, no s'ha pogut trobar restes de rebuigs de teules i
ceràmiques. 

 

 

Observacions:

Segons els estudis realitzats fins a l'actualitat, normalment aquests tipus de forn es construïen vora
cursos d'aigua per facilitar la seva combustió, així com prop de terreny on es pogués extreure la
matèria primera (argil·la). Constaven de dues parts ben diferenciades: la cambra de combustió i la part
de la càrrega. La primera era a la part més baixa i consisitia en una fornal que es connectava amb la
segona part per mitjà d'una graella que permetia que l'oxigen circulés i pogués coure la producció. En
funció de l'oxigen que entrava a la cambra de càrrega, la producció podia ser oxidant, reduïda o
oxidant i reductora (FABREGA i ENFADAQUE 2009). Normalment en aquests forns es produïa tant
ceràmica com teules i maons, depenent del tipus d'argil·la que es trobava a l'indret. 

Història

Tant teuleries com forns de guix i forns de calç són elements típics del món rural, on la matèria primera era
transformada al mateix lloc on es trobava el material. No hi ha notícies documentals de quan aquesta
teuleria va començar a funcionar ni quan fou abandonada, tot i que s'intueix que va caure en desús quan van
començar a funcionar teuleries més industrials a la zona. 
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