
Preses de la Vila
Castellnou de Bages

Ubicació

Comarca:  Bages

Lloc/Adreça:  Argençola

Emplaçament
 
Des de la carretera de Balsareny a Súria BP-4313, seguint el camí que
passa per la Vila

Coordenades:

Latitud:  41.85834

Longitud:  1.79537

UTM Est (X):  400014

UTM Nord (Y):  4634750

Classificació

Número de fitxa  08062 - 153

Àmbit:  Patrimoni immoble

Tipologia  Obra civil

Estil / època:   Contemporani 
Segle  XX

Estat de conservació  Dolent

Notes de conservació:
 
La presa principal presenta petites esquerdes que fan que l'aigua
s'escoli, i alhora la vegetació n'accelera el desgast.

Protecció  Inexistent

Accés  Fàcil

Ús actual:  Estructural

Titularitat  Privada

Titular:  Ref. cad.: 001A09055

Fitxes associades:
La Vila
Llacs d'Argençola
Riera del Tordell
Autoria de la fitxa  Marta Lloret Blackburn

Data de registre de la
fitxa:  

dc., 24/01/2007 - 01:00
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https://patrimonicultural.diba.cat/element/la-vila-0
https://patrimonicultural.diba.cat/element/llacs-dargencola
https://patrimonicultural.diba.cat/element/riera-del-tordell


Descripció

L'embassament de la Vila d'Argençola es va crear artificialment a partir d'un conjunt de preses i rescloses
fetes a la riera del Tordell. La presa principal del conjunt és de volta, tenint una alçada aproximada d'uns
cinc metres. El parament de la presa està fet per grans carreus de pedra regulars amb morter de calç, i baixa
de forma esglaonada aigua avall. Centrats en el parament hi ha tres grans contraforts que s'estenen en tot el
seu recorregut. El sobreeixidor queda al descobert per la part de l'embassament, a causa del baix nivell de
les aigües que presenta.

La segona resclosa que hi trobem és de menors dimensions que la principal, amb uns dos metres i mig
d'alçada, aproximadament. Es troba parcialment assentada sobre la roca natural que caracteritza aquesta
riera. Com l'anterior, el parament és fet amb carreus de pedra i morter de calç. Al centre del mur sobresurt
un sobreeixidor amb caiguda lliure, que facilita el descens de l'aigua.

La tercera resclosa que hi trobem és de dimensions similars a la segona, amb uns dos metres i mig d'alçada,
aproximadament. Es troba parcialment assentada sobre la roca natural que caracteritza aquesta riera. Com
l'anterior, el parament és fet amb carreus de pedra i morter de calç. Al centre del mur sobresurt un
sobreeixidor amb caiguda lliure. El parament de l'aigua amunt queda visible a causa del poc cabal d'aigua
de la riera. La presa té, en cadascun dels marges laterals de la riera, un mur de pedra de grans carreus i
morter de calç, i s'ha pavimentat la zona de caiguda aigües avall.

Observacions:

Les coordenades són de la presa principal. Les de la segona presa són: 399916,4634954. Les de la
tercera: 399836,4634987.

Història

A principis del segle XX, Manel Saladrigas, en un moment de gran prosperitat econòmica, començà a
reformar la casa i tots els seus voltants, creant els Llacs esglaonats amb les seves preses, el pont per accedir-
hi, les fonts i els colomars, i les creus de terme. Per la construcció de les preses, es va contractar un gran
nombre de personal, que venia de tots els indrets de la comarca.
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