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Patrimoni Cultural

Pou de glac de la Quintana

Orista

Ubicacio

Comarca: Llucanes

L loc/Adreca: Sector sud-oest del terme municipal

Emplacament A 400 metres per pistaforestal de la carretera B-433, punt quilométric
11'000

Coordenades:

L atitud: 41.92786

L ongitud: 2.04977

UTM Est (X): 421215

UTM Nord (Y): 4642203

Classificacio

Numero defitxa 08151 - 170

Ambit: Patrimoni immoble

Tipologia Element arquitectonic

Estil / época: Modern

Segle XV

Estat de conservacio Regular

Notes de conservacio: Exteriorment esta cobert de vegetacio i interiorment shaviafet servir
com a abocador.

Proteccio | nexistent

NUmero inventari Si, IPIC. 24.110.121

Generalitat i altres

inventaris

Accés Facil

Usactual: Sense Us

Titularitat Privada

Titular: Ref. cad.: 010A00035

Fitxes associades:

La Quintana

Autoriadelafitxa Jordi Compte i Marta Homs
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Descripcio

El pou de glag de la Quintana esta situat uns metres al'oest de la masia que li dona nom, en un punt enclotat
atocar delariera Gavarresa.

Es tracta d'una estructura de grans dimensions semiesférica, bastida amb murs de magoneria de pedra
carejada per unacarai col-locada en filades circulars. L'estructura, d'uns 8'5 metres d'alcada per uns 8'5
metres de diametre, esta assentada en un marge, de manera que per la part superior, al'est, es pot accedir
directament ala part altadelacipulai des delapart inferior, al'oest i atocar de lariera Gavarresa, es pot
accedir alabase del pou. Aquesta gran estructura té dues obertures, una a l'extrem superior, emmarcada
amb pedratreballada, i I'altre al'extrem inferior, actualment coberta per |a vegetacio.

Observacions;

Es'Unic pou de glag que es troba al LIuganés.
Laterceraimatge shaextret de I'lnventari de Patrimoni Industrial de Catalunya.

Historia

Els pous de glag es feien servir per a conservar el glag que selaborava durant I'hivern per poder utilitzar-lo
durant els mesos més calorosos, és adir des de finals de primavera fins a principis de tardor. El procés
comencava durant I'hivern, quan sutilitzava alguna presadel riu o rieraen un raco fresc i ombrivol per
acumular-hi e glagc. Com que es necessitaven blocs de glag grans, shaviad'ampliar € gruix de la capade
glac delarieratirant-hi aigua per sobre ales nits. Un cop shavia aconseguit una capa de glag prou gruixuda
es procedia atallar-la en grans blocs. Aquests blocs sanaven col-locant al'interior del pou, sempre atravées
de I'obertura de |'extrem superior, amb capes de palla entremig que actuaven com un aillant natural. Un cop
el procés era acabat i comencaven aarribar els mesos meés calorosos, es comencavaavendre i a utilitzar el
glac.

Possiblement va ser construit durant el segle XV 111, en un periode de baixes temperatures conegut com la
petita edat del gel europeu.
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