
Pont de Cal Bitxo
El Pla del Penedès

Ubicació

Comarca:  Alt Penedès

Lloc/Adreça:
 
Camí rural entre la carretera BV-2154 i la masia de cal Bitxo, a 125 m
a l'oest de la casa.

Emplaçament  Sobre el torrent de can Janes, a 125 metres a l'oest de cal Bitxo

Alçada:  202,2

Coordenades:

Latitud:  41.41462

Longitud:  1.73492

UTM Est (X):  394273

UTM Nord (Y):  4585558

Classificació

Número de fitxa  08164 - 82

Àmbit:  Patrimoni immoble

Tipologia  Obra civil

Estil / època:   Contemporani Popular 
Segle  XIX

Estat de conservació  Bo

Protecció  Inexistent

Accés  Fàcil

Ús actual:  Estructural

Titularitat  Pública

Titular:  Ajuntament del Pla del Penedès

Fitxes associades:
Cal Bitxo
Pont de l'Aguilera
Pont de la Bòbila
Autoria de la fitxa  Àlex Asensio Ferrer

Data de registre de la
fitxa:  

dc., 05/07/2017 - 02:00
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https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-bitxo
https://patrimonicultural.diba.cat/element/pont-de-laguilera
https://patrimonicultural.diba.cat/element/pont-de-la-bobila


Descripció

Pont de maçoneria d'un sol ull construït per salvar el torrent homònim amb la finalitat de garantir la
connexió entre el veïnat de les Tarumbes, a ponent, i la plana agrícola situada entre els torrents de can Janes
i de Marrugat, a llevant.
El vial que el creua se situa a la cota 205 i té una amplada de 4,4 metres. El pont, de 8 metres de longitud,
ha perdut els ampits de protecció lateral, per la qual cosa l'altura total des de la llera fins al nivell actual de
la calçada amb prou feines arriba als 4,5 metres. La volta de canó fa 1,4 metres de llum i 2,9 metres d'altura
en l'espinada: 2,1 fins a la línia d'arrencada i 0,9 de fletxa. És tota ella feta de maó pla, amb cinc arcs
concèntrics superposats a l'arquivolta. La pedra del carcanyol i els brancals és de grans dimensions, però
irregular. La dels angles, en canvi, apareix ben escairada. Unes i altres estan unides amb morter.
Tota l'estructura s'assenta sobre un aflorament rocós que dóna pas a un gorg que n'excava la base, per la
qual cosa s'ha volgut estabilitzar el ressalt amb l'addicció d'una estructura de formigó prefabricada.
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